
Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό

Οδηγίες Ασφαλείας

• Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

• Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Περιέχει αέριο υπό πίεση.

• Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 38°C. Μην το 

αφήνετε εκτεθειμένο απευθείας στον ήλιο.

• Μην ανοίγετε με δύναμη, μην το τρυπάτε ή το επισκευάσετε.

• Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής 
Επαγγελματικό. 

• Γεμίστε την δεξαμενή ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

• Χρησιμοποιήστε το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό σε ασφαλή 
απόσταση από το πρόσωπο, τα ρούχα και ευαίσθητα στην θερμότητα υλικά.

• Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει τελείως σβήσει μετά την χρήση.

• Βεβαιωθείτε ότι το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό έχει κρυώσει 

εντελώς πριν το αποθηκεύσετε.

• Μην χρησιμοποιείται τσάντες, σακούλες σκουπιδιών ή άλλα είδη μεταφοράς 

για να κουβαλήσετε το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό.

• Η φλόγα μπορεί να είναι ελάχιστα ορατή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

φωτισμού.

•Χρησιμοποιήστε μόνο βουτάνιο.

Ανοίξτε και κλείστε

Βεβαιωθείτε ότι μέρη του σώματος σας ή 
άλλα αντικείμενα δεν βρίσκονται μπροστά 

στη κεφαλή του καυστήρα. Απελευθερώστε 
την ασφάλεια (1). Πιέστε την σκανδάλη (2). 
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Επαγγελματικό παραμένει ενεργό όσο η 



σκανδάλη (2) είναι πιεσμένη.

Συνεχή λειτουργία
Σπρώξτε το διακόπτη συνεχούς λειτουργίας (3) προς τα εμπρός για να 

λειτουργήσετε το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό χωρίς να πιέσετε 
τη σκανδάλη (2). Σπρώξτε το διακόπτη συνεχούς λειτουργίας (3) προς τα πίσω 

για να απενεργοποιήσετε το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό.

Οδηγίες γεμίσματος
Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη (2) δεν είναι πατημένη 

και ότι το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό είναι δροσερός και δεν 
έχει υποστεί ζημιά. Αφαιρέστε τη βάση (6). Η βαλβίδα για την πλήρωση της 

δεξαμενής βρίσκεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Γεμίστε προσεκτικά τη 
δεξαμενή με καύσιμο βουτανίου. Σταματήστε αμέσως όταν βγαίνει αέριο από τη 

δεξαμενή. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το Φλόγιστρο 
Ζαχαροπλαστικής Επαγγελματικό.

Ρύθμιση Φλόγας

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρύθμισης (4) για να ρυθμίσετε το επίπεδο - 
μέγεθος της φλόγας (δύναμη). Χρησιμοποιείστε τον διακόπτη ρύθμισης του 

αέρα (5) για να δημιουργήσετε είτε πιο απαλή είτε πιο έντονη φλόγα. Ρυθμίστε 
την φλόγα μόνο όταν είναι απενεργοποιημένο το Φλόγιστρο Ζαχαροπλαστικής 

Επαγγελματικό.


